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Profile Series v.S1 
Power over Ethernet (PoE)  
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スペック 
セキュリティ 
■ 標準の暗号化技術を使用した高度なデータセキュリティ 
■ AES 128-bit 暗号化 

ソフト 
■ ロック管理ツール - 小規模なインストールのための利用可能 
■ 迅速かつ容易な統合を保証するために、当社の製品はテストされ、多く
のプロバイダからのアクセス制御ソフトウェアやシステムで動作するよう
に認定されています。www.intelligentopenings.comより、 全てのパート
ナーリストの確認が可能 

■ Software Development Kit (SDK) と統合用第三者のソフトの交換性

について、800-810電話をかけて確認してください。 

Available with SARGENT Designer Levers 
■ Studio Collection 

■ Coastal Series 

シンプル、安全、オンラインアクセスコントロール. 
プロファイルシリーズv.S1があなたのドアのハードウェアにネットワークのパワーをもたらします。ANSI/ BHMA 
Grade 1錠はPoE技術を利用し、v.S1は建物のイーサネット·ネットワークに接続し、ローカルで認証を行う
ことができます。一般のケーブル、PoEスイッチおよびミッドスパンは、簡単かつ費用対効果の高い設置
が可能です。リアルタイムのドアのステータスの監視とアラーム通知を使用すると、v.S1は、出口デバイ
ス、ほぞ穴と円筒錠での設置ができます。 

Typical System Configuration 

ASSA ABLOY Group brands are the only providers of a complete range of access control 
solutions with full iCLASS®  authentication. 

 
 

MicroShield® 

As part of their promise to provide innovative solutions to their customers, certain ASSA ABLOY Group 
brands offer the MicroShield®  technology, a silver-based antimicrobial coating designed to inhibit the 
growth of bacteria. 
MicroShield®  is a registered trademark of Yale Security Inc., an ASSA ABLOY Group company. 

 
 

SARGENT Manufacturing Company 
For information call 800-727-5477 or visit us online at 
www.sargentlock.com 

Copyright © 2010 Sargent Manufacturing Company, an ASSA ABLOY Group company. 
All rights reserved. Reproduction in whole or in part without the express written 
permission of Sargent Manufacturing Company is prohibited. 
The Genuine HID Technology logo is a trademark owned and licensed by HID Global. 
HID and iCLASS are registered trademarks of HID Global Corporation. 
ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to 
satisfying end-user needs for security, safety and convenience. 

特徴 メリット 
Utilizes IEEE 802.3af PoE-enabled network infrastructure for both power 
and data (Class 2 device) 

インストールプロセスを合理化し、コストを削減し、リアルタイム通信可能 

Integrated ANSI/BHMA Grade 1 hardware, available in: 
10 Line Bored Lock; 8200 Series Mortise Lock; 80 Series Exit Device 

業界をリードするＧｒａｄｅ 1のハードウェアは、アクセス制御のロックに使用

可能な物理的なセキュリティの最高レベルを提供しています。開口部の
様々なサポートする柔軟性 

Intelligence built into lock for local decision making 錠はネットワークの状態と関係なく動作します、錠ごとに最大2,400人のユ

ーザーをサポートし、1万件のイベントトランザクション履歴/監査証跡を提
供しています 

Supports HID®  125 kHz prox or 13.56 MHz iCLASS®  credentials (26 - 39 bit); 
supports CSN reads for other common 13.56 MHz cards, including MiFare, 
DesFire, and Felica 

既存のクレデンシャルのシステムとシンプルに統合 

Full iCLASS®  credential authentication 暗号化と相互認証によって強化されたセキュリティを提供しています 

Built-in door status monitoring and configurable alarm notifications 迅速な対応のために、リアルタイムのアラームを提供します 

Weatherseal gasket and conduit included. Shroud available. 外部の様々ドアでの使用することができます 

Open architecture design 任意のアクセスコントロールシステムとシンプルに統合 

Keypad option available 二要素認証が強化されたセキュリティを提供しています 

株式会社ジャバテル   
〒530-0041 大阪市北区天神橋2-北1-21 八千代ビル東館3F 
〒130-0011 東京都墨田区石原 1-41-4 TKビル3F 

Tel: 06-6354-0100 
Email: sales@javatel.co.jp 

Fax: 06-6136-1155 
www.javatel.co.jp 

http://www.intelligentopenings.com/
http://www.intelligentopenings.com/
http://www.intelligentopenings.com/
http://www.sargentlock.com/
http://www.sargentlock.com/
http://www.sargentlock.com/
http://www.sargentlock.com/
http://www.sargentlock.com/
http://www.sargentlock.com/
http://www.sargentlock.com/
http://www.sargentlock.com/
http://www.sargentlock.com/
http://www.sargentlock.com/
http://www.sargentlock.com/
http://www.sargentlock.com/
http://www.sargentlock.com/
http://www.sargentlock.com/
http://www.sargentlock.com/
http://www.sargentlock.com/

	錠を接続.
	スライド番号 2

