
Tuned by 

入力20MBPS 
出力40MBPS 

録画処理能力 
4カメラ@ 
2メガピクセル/ 
25fps 

8TB 

最大ストレー
ジ容量 1TBから 

4チャネル 
ONVIFを含め 
各社カメラのサ
ポートしています 

4ch POE内蔵 
ＯＮＶＩＦを含め
各社カメラのサ
ポートしています 

HDMI/VGA 
本体のみで5メガピ

クセルまで表示可
能です 

安心のワンストップ・
ソリューション 

Network Video Recorder モデル 7604SEP 

Javatelサイト www.javatel.co.jp  NVR専門サイト www.nvr.jp Camera専門サイト www.ipcam.tv 

 HIKVISION performance in detail  
 Redefining speed and clarity 

強力なモバイルモニタリング 
ライブビデオ 
ライブビデオ&オーディオ 
プレイバックビデオ 
プレイバックビデオ&オーディオ 
アラームプッシュ 
 
WEBアクセス標準搭載 
 
強力なＣＭＳによる統合 
256台のNVR.DVR統合 
1024台のカメラデバイス統合 

IP66 IRバレット1.3MP 
2.8～12mm VFﾚﾝｽﾞ 

モデル 2CD2612FI 

PTZ 2メガピクセル 
2.8～12mm 4x ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 16x 

モデル 2DE4182シリーズ 

IP66 IRドーム1.3MP 
2.8～12mm VFﾚﾝｽﾞ 

 モデル 2CD2712FI 

箱型1.3メガピクセル 
レンズオプション 

モデル 2CD2810F 

 High reliability, high performance, low price.  
 We delivered in satisfaction of all. 

各プロダクツの詳細は別紙仕様書をご覧ください。 
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