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特徴  

Data Sheet 

ハードウェア 
 

• 高品質の10インチのラックシャシー 

 
• 各コンバーターがプラグ&プレー可能 
 

• 最大7つメディアコンバーターホットスワップサポート 
 

• 1つのファンでシステム全体的冷却提供 
 

• 一ヶ所でメディアコンバーター集中管理と設定 

パワーシステム 
 
• 100-240V AC 

• 各スロット独立電源 

• 過電圧、過電流、短絡保護 

サポート対応 
• PLANETファストイーサネット、ギガビットイーサネットメディアコン

バーターシリーズ: FT-80x / FT-90x and GT-70x / GT-80x   / 
GT-90x 

• VDSL2 メディアコンバーター: VC-201 / VC-201A / VC-202 

• シリアルオーバーイーサネットコンバーター: ICS-10x シリーズ 

応用  
 
メディアコンバーター集中管理 
PLANET MC-700はアドバンスドメディアの変換テクノロジ機能を提供します。MC-700の多彩なコネクションオプションは様々なネットワークを対応しま

す。メディアコンバーターシャシーはPLANET FT-8 / GT-7 / GT-8 / GT-9 シリーズファストイーサネット、ギガビットイーサネットメディアコンバーター

を最大7つまで設置することをサポートします。効率的、かつ柔軟的にFT-8 / GT-7 / GT-8 / GT-9 シリーズのメディアコンバーターの集中管理と設定

が可能です。 

複数のコンバータを設置できる高密度シャーシ 

MC-700は、10インチのラックで7スロットを提供することで光ファイバ配線

により多くのスペースを節約することが可能になり、かつ、容易にメディア

変換のメンテナンスもできます。1つのシャーシにPLANETイーサネット、フ

ァストイーサネット、ギガビットイーサネットまたはVDSL2コンバーター7個

までの接続が可能になります。1つのファンでシステム全体的冷却機能を

提供します。その状態はMC-700のLEDで監視することができます。 

プラグ&プレー / 柔軟的設置 

MC-700は、柔軟でスケーラブルなソリューションにより、メディアコンバ

ーターを設置できます。各スロットは独立電源のことで、故障したコンバ

ーターは他のコンバーターへの中断を引き起こすことはなくホットスワッ

プ可能になります。各コンバーターはプラグ&プレーが可能です。MC-

700の各ベイにはPLANETのFT、GT、VC-20XとICSメディアコンバーター

シリーズのいずれかを移入することができるため、容易に光ファイバ、

電話線と銅線間のメディア変換ができます。 
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MC-700 
 
 
スペック  

注文情報  

MC-700 10-inch Media Converter Chassis with 7 Slots 

関連製品  

Fast Ethernet Media Converter 
FT-80x 10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Converters 
FT-90x 10/100Base-TX to 100Base-FX Web Smart Media Converter 
Gigabit Ethernet Media Converter 
GT-70x 1000Base-T to 1000Base-SX/LX Gigabit Media Converter 
GT-80x 10/100/1000Base-T to 1000Base-SX / LX Gigabit Media Converter 
GT-90x Managed Gigabit Ethernet Media Converter 
Ethernet over VDSL2 Converter 
VC-201 Ethernet over VDSL2 Converter 
VC-201a Ethernet over VDSL2 Converter 
VC-202 Ethernet over VDSL2 Converter – Coaxial 
Serial over Ethernet Converter 
ICS-100 RS-232 / RS-422 / RS-485 over Fast Ethernet Media Converter 
ICS-102 RS-232 / RS-422 / RS-485 over Fast Ethernet Media Converter 
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製品 7-Slot Media Converter Chassis 
品番 MC-700 
サイズ (W x D x H) 217 x 140 x   88.5 mm (W x H x D) , 2U height 
スロット 7 スロット 
入力電源 100~240V AC, 50/60Hz 
消費電力 40 Watts maximum / 136BTU 
出力電源（各スロット） +5V DC 
DC Plug （各スロット） 2.5 mm DC receptacle 
LED表示 2; Power, FAN 
ファン 1 

温度 
稼働: 0~50 ℃ 
保管: -40~70 ℃ 

湿度 
稼働: 5~90% 結露無きこと 
保管: 5~90% 結露無きこと 
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FCC Part 15 Class A, CE 

株式会社ジャバテル   
〒530-0041 大阪市北区天神橋2-北1-21 八千代ビル東館3F 
〒130-0011 東京都墨田区石原 1-41-4 TKビル3F 

Tel: 06-6354-0100 
Email: sales@javatel.co.jp 
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