
MC-1500 

Media Converter Rack 

特徴  
 
 
• 高品質の10インチのラックシャシー 

1 

Data Sheet 
 

MC-1500は、19インチのラックで15スロットを提供することで光ファイ

バ配線により多くのスペースを節約することが可能になり、かつ、容

易にメディア変換のメンテナンスもできます。 

• 最大7つメディアコンバーターホットスワップサポート 

• 2つのファンでシステム全体的冷却提供、LEDでシステム
とファンのステータスを表示 

1つのシャーシにPLANETイーサネット、ファストイーサネット、ギガビッ

トイーサネットコンバーター15個までの接続が可能になります。2つの

ファンでシステム全体的に冷却機能を提供します。その状態はMC-

700のLEDで監視することができます。 

MC-1500は、柔軟でスケーラブルなソリューションにより、メディアコン

バーターを設置できます。各スロットは独立電源のことで、故障したコ

ンバーターは他のコンバーターへの中断を引き起こすことはなくホット

スワップ可能になります。さらに、各ベイにはPLANET シリーズのメデ

ィアコンバーターのいずれかを移入することができるため、容易に光

ファイバ、電話線と銅線間のメディア変換ができます。 

• 各スロット独立電源 

• マルチタイプのコンバーターサポート- 
10/100/1000Mbps、copper、光ファイバ、シングル/マルチ
モードST/SC/MT-RJコネクタ 

• 一ヶ所でメディアコンバーター集中管理と設定 

• 経費削減、簡易設置 
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19” Media Converter Chassis with 15 slots MC-1500 

Media Converter Rack 製品 
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スペック  

品番 

スロット 
サイズ (W x D x H) 
電源 
出力電源 
LED表示 

環境 
標準 

MC-1500 

15slot; (27x 95 x 71 mm, WxDxH) 
438 x 200 x 103mm; 2.4U 
100 ~ 240V AC, 50 ~60Hz 
+5V DC per slot, 1 A minimum 
3, パワー, ファンA, ファンB (オン: 稼働; オフ: ディバイス、ファン故障)  
温度: 0~50 ℃ (稼働); -20~70 ℃ (保管） 
湿度: 0~90% 
FCC Class A, CE-mark 
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