
データシート

1

MC-1500R

1

冗長電源システムと15スロットメディアコンバータシャー

シ

複数のコンバータをインストールするための高密度シャーシ 

MC-1500Rは、地球メディアコンバータシリーズの広い範囲のために15個のスロットを提供します。これは、1つのシャーシで

最大15 PLANETイーサネット、ファストイーサネット、ギガビットイーサネットまたはVDSL2コンバータの接続を可能にしま

す。19" ラック15個のスロットは、光ファイバ配線のためのより多くのスペースを節約する構造を簡素化し、メディア変換の

メンテナンスを容易にします。

連続動作を保証するために非常に信頼性の高いデザイン

MC-1500Rシリーズは連続動作を保証するために、オプションのホットスワップ可能な冗長電源システム（RPS）をサポ

ートしています。MC-1500R及びMC-1500R48の両方は、それぞれ、パッケージ内に来る1つの100〜240V AC電源ユニ

ットと一つ-48V DC電源ユニット、を備えています。信頼性を高めるために、彼らはそれぞれ、そのオプションの目的の

ための1つの予備電源装置スロットを持っています。連続電力システムは、特に利用可能な最高のパワーインテグリティ

を必要とするハイテク施設の需要を満たすように設計されています。

プラグアンドプレイ/柔軟なインストール

MC-1500Rは、インストールおよび費用対効果の高いスケーラブルなソリューションを柔軟に設定できます。MC-1500R

の各スロットに独立した電源で、任意の変換器は、他のコンバータへの中断を引き起こすことなく、ホットスワップで

す。メディアコンバータおよび電源モジュールは、プラグイン、いつでも再生することができます。メディアコンバー

タシャーシの各ベイは、惑星のメディアコンバータシリーズのいずれかを取り込むことができ、FT、GT、VC-20XとIC

Sは、銅線、光ファイバ、電話線とシリアル間のメディア変換を提供します。

ハードウェア

• 高品質の19" ラックマウントシャーシの設置

• コンバータモジュールが差し込まれ、再生する用品

• 15ホットスワップ可能なメディアコンバータまでサポート

• 2人のファンが内蔵されたハードウェアの冷却のために

• コンバータの維持管理の手間を軽減し、一度の状態を診断

電源システム

• 各ベイを確実にするベイの電力分離は、互いに電気的に分離されています

• 電源保護：電流や短絡を超える過電圧からの保護、

互換性

• FT-80X / FT-90XおよびGT-70X / GT-80X：PLANETファストイーサネット、ギガビットイー

サネットメディアコンバータシリーズをサポート

• VC-201A / VC-231：VDSL2メディアコンバータをサポート

• ICS-10倍シリーズ：イーサネットコンバータを介してシリアルをサポート
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仕様

モデル MC-1500R

ハードウェア仕様

寸法（幅×奥行き×高さ） 438 X 200 X 103ミリメートル、高2.4U

スロット 15個のオープンスロット（スロット寸法（幅×奥行×高さ）27 X 95 X 71ミリメートル）

LED パワー1、POWER2、FAN1、FAN2

ファン 2×ファン

重量 4.3キロ

電源要件 100〜240V AC、3.3A、50  -  60Hzの

電力出力 各スロット5V DC 1A

消費電力 

10ワット/ 34.1BTU（システムのみ）80ワット/ 

272BTU（フルローディング）

動作環境 0〜50度C、5％〜90％RH

保管環境  - 20〜70度C、5％〜90％RH

放射 FCCクラスA、CEマーク

オーダー情報

MC-1500R 15スロットメディアコンバータシャーシ（AC電源）

関連製品

FT-80Xシリーズ 100BASE-FXブリッジメディアコンバータへの10 / 100BASE-TX

FT-90Xシリーズ 100BASE-FXのWebスマートメディアコンバータの10 / 100BASE-TX

GT-70Xシリーズ 1000BASE-SX / LXギガビットメディアコンバータに1000BASE-T

GT-90Xシリーズ マネージドギガビットイーサネットメディアコンバータ

ICS-100 RS-232 / RS-422 / RS-485ファーストイーサネットメディアコンバータを超えます

ICS-102 / ICS-102S15 / ICS-105A RS-232 / RS-422 / RS-485ファーストイーサネットメディアコンバータを超えます

VC-201A VDSL2コンバータオーバー・イーサネット（1xRJ45、1xVDSL2 / RJ11、1xPhone-17A）

VC-202A VDSL2コンバータオーバー・イーサネット（1xRJ45、1xVDSL2 / BNC、17A）

VC-231 VDSL2コンバータオーバー・イーサネット（1xRJ45、1xVDSL2 / RJ11、17A / 30A）

中央集中型メディアコンバータの管理

現在のFTTxネットワークとイーサネットの需要を満たすために、PLANET MC-1500Rは、需要のこの種を埋めるために、高度なメディア変換技術を提供します。メディアコンバータシャーシは15までインストールす

ることができFT-8 / GT-7 / GT-8つの異なるネットワークアプリケーションを満たすために、多様なファイバ接続タイプのオプションとファスト/ギガビットイーサネットメディアコンバータ。これは、集中型電力供給

及びインストール用メディアコンバータシャーシに搭載されるFT-8 / GT-8シリーズのために非常に柔軟です。

FT / GTファスト/ギガビットイーサネットメディアコンバータシリーズは、ISPは、キャンパスや企業のためのFTTC（縁石へのファイバー）とFTTB（ビルへのファイバー）のネットワークソリューションを構築するための理想的なソリ

ューションですとPLANETメディアコンバータシャーシ。

アプリケーション

MC-1500R 

48VのDC 

PWR 2

100〜240V AC / UPSシステム

PWR 1

電源の冗長性

ギガビットスイッチ

FT-802

GT-802

GT-905A

VC-201A

ICS-102

FT-802

VC-201A

ICS-102 

GT-802

GT-905A

VDSL2

1000年

1000年

VDSL2
VDSL2

100BASE-FX光ファイバ
100

1000BASE-SX / LX光ファイバ
1000年

100BASE-TXのUTP

1000BASE-TのUTP

シリアル回線（RS-XXX）
| O | O |

| O | O |

100

100

RTU


