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7スロットメディアコンバータシャーシ

複数のコンバータをインストールするための高密度シャーシ

PLANET MC-700は、まだ光ファイバ配線のためのより多くのスペースを節約するメディア変換のメンテナンスを容易10” ラック

に7つのスロットを提供します。これは、1つのシャーシに最大7 PLANETイーサネット、ファストイーサネット、ギガビットイー

サネットまたはVDSL2コンバータの接続を可能にします。一つのファンが内蔵されているシステムの冷却とそのステータスをMC

-700にLEDインジケータが視聴することができます。

プラグアンドプレイ/柔軟なインストール

MC-700は、メディアコンバータのインストールに柔軟でスケーラブルなソリューションを提供しています。任意コンバ

ータが他のコンバータへの中断を引き起こすことなく、ホットスワップ対応になるようにMC-700の各スロットに独立し

た電源があります。メディアコンバータは、差し込まれ、いつでも再生することができます。MC-700の各ベイは、銅線

、光ファイバ、電話線とシリアル間のメディア変換を提供するために、地球のメディアコンバータシリーズ、FT、GT、

VC-20XおよびICSシリーズのいずれかを取り込むことができます。

ハードウェア

• 高品質の10” ラックマウントシャーシの設置

• コンバータはプラグアンドプレイを使用することができます

• 7ホットスワップ可能なメディアコンバータまでサポート

• 一つのファンが内蔵されたハードウェアの冷却のために

• コンバータの維持管理の手間を削減し、一度のコンバータの状態を診断する

ことができます

電源システム

•100〜240V AC電源

各ベイに•電源分離

• 電流や短絡を超える過電圧から電源保護、

互換性

• FT-80X / FT-90XおよびGT-70X / GT-80X、GT-90X：PLANETファストイーサネット、ギガ

ビットイーサネットメディアコンバータシリーズをサポート

• VC-201A / VC-231：VDSL2メディアコンバータをサポート

• ICS-10倍シリーズ：イーサネットコンバータを介してシリアルをサポート

中央集中型メディアコンバータの管理

PLANET MC-700は、現在のネットワークの需要を満たすために、高度なメディア変換技術を提供します。メディアコン

バータシャーシは7 PLANET異なるネットワークアプリケーションに合わせてタイプを接続する光ファイバの多様なオプ

ションを備えたFT-8 / FT-9 / GT-7 / GT-8のファスト/ギガビットイーサネットメディアコンバータまでインストールする

ことができます。これは、集中型電力供給およびメディア変換管理のためのMC-700に搭載されているFT-8 / FT-9 / GT-

7 / GT-8シリーズのために非常に柔軟です。

アプリケーション
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仕様

モデル MC-700

寸法（幅×奥行き×高さ） 217 X 140 X 88.5ミリメートル（幅×高さ×D）、2Uの高さ

コンバータスロット 7つのスロット

電源入力 100〜240V AC、50 / 60Hzの

消費電力 40ワットの最大/ 136BTU

スロットあたりのパワー出力 + 5V DC

スロットあたりのDCプラグ 2.5ミリメートルDCレセプタクル

LED表示 2; 電源、ファン

ファン 1

温度 

オペレーティング： 0〜50度Cオペレーティング： 0〜50度C

ストレージ： - 40〜70度Cストレージ： - 40〜70度C

湿度 

オペレーティング： 5〜90％結露オペレーティング： 5〜90％結露

ストレージ： 5〜90％結露ストレージ： 5〜90％結露

放射 FCCパート15クラスA、CE

オーダー情報

関連製品

MC-700 7つのスロットと10インチのメディアコンバータ・シャーシ

FT-80Xシリーズ 100BASE-FXブリッジメディアコンバータへの10 / 100BASE-TX

FT-90Xシリーズ 100BASE-FXのWebスマートメディアコンバータの10 / 100BASE-TX

GT-70Xシリーズ 1000BASE-SX / LXギガビットメディアコンバータに1000BASE-T

GT-90Xシリーズ マネージドギガビットイーサネットメディアコンバータ

ICS-100 RS-232 / RS-422 / RS-485ファーストイーサネットメディアコンバータを超えます

ICS-102 / ICS-102S15 / ICS-105A RS-232 / RS-422 / RS-485ファーストイーサネットメディアコンバータを超えます

VC-201A VDSL2コンバータオーバーイーサネット（1xRJ-45、1xVDSL2 / RJ11、1xPhone-17A）

VC-202A VDSL2コンバータ（1xRJ-45、1xVDSL2、BNC）オーバー・イーサネット

VC-231 VDSL2コンバータオーバーイーサネット（1xRJ-45、1xVDSL2 / RJ11、17A / 30A）


