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433Mbpsデュアルバンド802.11ACワイヤレスUSBアダプタ

• 2.4GHz帯と5GHz帯のデュアルバンドワイヤレス接続

• IEEE 802.11aの/ N / ACおよびIEEE 802.11 / B / g / nの規格に準拠

• HDビデオストリーミングやオンラインゲームを最適化するために、5GHz帯のサポート

• 内蔵1T1R MIMO技術と内蔵アンテナ

• 433Mbpsのアップロードに最大スピードアップと5GHzの周波数帯でダウン

ロード

• USB 2.0 / 1.1取り付けインターフェース

• サポートWEP 128分の64ビット、WPA、WPA-PSK、WPA2、WPA2-PSK

（TKIP / AES暗号化）

• Wi-Fi Protected Setupの（WPS）をサポート

• ソフトウェアAPモードをサポート

• 多言語のセットアップウィザードを使用してインストールが簡単

• Windows XPでは、Win7の、勝利8、Linux、およびMAC OS X準備

ワイヤレススピードでのサイズが、パワフルでミニ

PLANET WDL-U601ACマイクロサイズのワイヤレスUSBアダプタは、特別に高い移動度を必要とするユーザー向けに

設計されており、433Mbps 802.11ac高速無線伝送を提供しています。WNL-U601ACのミニサイズ、コンパクトなデザ

インは、すべてのモバイルユーザーのための持ち運びに便利です。それはUSBポートに接続されるとWDL-U601ACは

ちょうどラップトップまたはPCの一部のように、非常にうまく隠すことができます。

高速802.11ac無線経験

WDL-U601ACは、信頼性とコスト効率の高いワイヤレス拡張ソリューションを提供しています。これは、1T1R型

アンテナ技術を使用したIEEE 802.11ac 5GHz帯の標準を採用し、IEEE 802.11aおよび802.11nの下位互換性があ

ります。WDL-U601ACは、両方のデータのアップロードのために433Mbpsまで行き、11acデバイスを扱う際にダ

ウンロードしスピードを有効にするには、1つのチャネルでデータを送受信して統合USB 2.0インターフェースを

サポートしています。

100 200 300 400 500 600（Mbps）の

54Mbpsの

150Mbpsの

（理論スループット）

433 3倍高速化 Mbpsの433 3倍高速化 Mbpsの

交流

最大速度：802.11nの対次世代802.11ac



WDL-U601AC

2

Wi-Fi コードレス電話

* 24チャンネルは理論によって定義されています。実際のアプリケーションでは、さまざまな地域や国での規制に基づいて変化します。
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2.4Gと5Gデュアルバンドワイヤレスコネクティビティ

WDL-U601ACは、費用対効果の高い、高度に統合されたUSBワイヤレスアダプタワイヤレスアダプタで2.4GHz帯と5GHz帯の無線信号をサポートしているデュアルバンド技術を採用しています。それは完全に

高い水準で機能豊富な無線接続を提供する、拡張距離から信頼性の高いスループットを提供、の802.11a / b / gに/ N / AC仕様に準拠します。その最適化されたRFアーキテクチャやベースバンドアルゴリズムは、

低消費電力で優れたパフォーマンスを提供します。WDL-U601ACワイヤレスUSBアダプタは、どのような状況ではいつでもエンドユーザーに最大のパフォーマンスを与えて、セキュリティ、サービスおよび国

際規制の質の分野における標準ベースの機能をサポートするように設計されています。

高速5GHz帯の信号のメリット

2.4GHz帯の無線周波数を使用して、より多くのワイヤレスアプリケーションや電気機器があるので、クライアントは高速無線接続を楽しむために、2.4GHz帯の無線チャネルは、すでにあまりにも混雑してきま

した。互いの間の無線干渉を避けるために、WDL-U601ACは、HDビデオを見たり、さらにはオンラインゲームをプレイするために5GHz帯の無線周波数をユーザーに提供します。この機能は、より広い帯域幅

を必要とするマルチメディアアプリケーションのためのWDL-U601ACがより適しています。

高度なワイヤレスセキュリティ

WDL-U601ACは、TKIP / AESの暗号化64/128ビットWEP、WPA / WPA2およびWPA-PSK / WPA2-PSKなどの高度なセキュリティ機能を提供します。さらに、セキュリティ設定を簡単にするために、WPS

（Wi-Fi Protected Setup）での機能は、同様に、ユーザーにとって便利で高速な接続方法を提供するために含まれています。
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柔軟なデュアルバンドのWi-Fiコネクション

単にあなたのPC、MACまたはラップトップにWDL-U601AC 11acワイヤレスUSBアダプタを挿入することにより、簡単に433Mbpsの高速伝送と安定した無線品質までに2.4GHz帯や5GHz帯の無線ネットワークに接

続することができます。信号干渉を回避し、最高のWi-Fiのパフォーマンスを確保するために、WDLU601ACは、2.4GHzまたは5GHzの周波数帯のいずれかで、ワイヤレスネットワークに接続するための柔軟なオプ

ションをユーザーに提供するために、デュアルバンド技術を提供します。ユーザーは、電子メールをチェックし、インターネットをサーフィンし、2.4GHz帯を介してデータを送信することができます。一方、高精

細（HD）ビデオを見たり、5GHz帯を経由してオンラインゲームをプレイします。優れた、安定した高速無線伝送では、WDL-U601ACは、優れたマルチメディアストリーミングをユーザーに提供することができま

す。

簡単でユーザーフレンドリーなインストール

WDL-U601ACは、ワイヤレス接続に最適です。これは、柔軟性とUSB2.0インターフェースの利便性を活用して、簡単にインストールし、真の「プラグアンドプレイ」操作によって完全な機動性と高可用性を提

供しています。

アプリケーション

複数のOSコンプライアンス

WDL-U601ACは、最新のWindows XP、Vistaでは、Windows 7、Windows 8の、Linuxの、MAC OS Xを含む最も人気のあるオペレーティングシステムをサポートしています

ウィンドウズ10。 WDL-U601ACの高速機能により、ユーザーはいつでも、どこでも高い無線伝送速度を楽しむことができます。ウィンドウズ10。 WDL-U601ACの高速機能により、ユーザーはいつでも、どこでも高い無線伝送速度を楽しむことができます。

ワイヤレス接続の共有のためのソフトウェアアクセスポイント機能 

ただ、高速ワイヤレスネットワークに接続するPCおよびノートPC用のアダプタであることよりも、WDL-U601ACは、無線アクセスポイントになることができます。USBワイヤレスアダプタを設定することで、ユーザは、ステ

ーションモードとアクセスポイントモードの間WDL-U601AC動作モードを切り替えることができます。WDL-U601ACは、アクセスポイントモードにあるとき、それはのWi-Fiホットスポットになります。Wi-Fiは、そのようなiP

hone /アンドロイド/ Windowsの携帯電話/ iPadの/ NDS / PSPなどのデバイスがそれに接続して、簡単に無線アクセスを共有することができ、サポート。唯一の有線インターネットがどこでも利用できるがある場合そのため、旅

行者は、WDL-U601ACを経由してワイヤレスでインターネットに接続して自由に心配されるだろう。
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WDL-U601AC 433Mbpsデュアルバンド802.11ac無線LAN USBアダプタ

オーダー情報

WDRT-1200AC 1200Mbps 802.11acデュアルバンドワイヤレスギガビットルータ

WDAP-C7200AC 1200Mbps 802.11acデュアルバンド天井マウントワイヤレスアクセスポイント

WDAP-1750AC 1750Mbps 802.11acデュアルバンドウォールマウントエンタープライズワイヤレスアクセスポイント

関連製品の仕様

製品 WDL-U601AC

ハードウェア仕様

インタフェース USB 2.0は、Type-A

アンテナの種類 内蔵アンテナ

LED（緑色） アクティブ×1リンク/

動作電圧 5V DC、USBポートからの電源入力

寸法（幅×奥行き×高さ） 15×6×34ミリメートル

ワイヤレス仕様

規格への準拠

IEEE 802.11ac標準準拠のIEEE 802.11b / gの/ nの下

位互換性のIEEE802.11a / nの下位互換性

RF変調 PSK / CCK、DQPSK、DBPSK、OFDM

周波数帯域 

2.412から2.484 GHzの

5.180から5.240 GHz帯/ 5.745から5.825 GHzの

データレート

802.11aの：54、48、36、24、18、12、9、および6Mbpsの

802.11b：自動レートの下落と11、5.5、2、1 Mbpsのバック

802.11グラム：54、48、36、24、18、12、9、および6Mbpsの

802.11n対応（20MHzの）：72Mbpsまで

802.11n対応（40MHzの）：150Mbpまで

802.11ac（80MHzの）：433Mbpsまで

動作モード 

■ アドホック/インフラ

■ソフトAP

暗号化セキュリティ

WEP 128分の64ビットWPA / WPA2（TKIP / AES）、W

PA-PSK / WPA2-PSK（TKIP / AES）

ワイヤレスアドバンスト サポートするソフトウェアWPS（Wi-Fi Protected Setup）で

オペレーティングシステム

Windows 2000 / XP（x86の/ x64の）/ Vistaの（x86の/ x64の）/ Win7の（のx86 / x64）の/Win8.1（のx86 / x64）のLinuxカーネル

2.6.18〜3.16.0マッキントッシュ10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10

認証

放射 FCC、CE

環境

動作温度 0〜40度C（32〜104゜F）

湿度 10〜90％、結露


