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W MIMO技術を高めi番目、WML-3565は、あなたがに接続することができます W MIMO技術を高めi番目、WML-3565は、あなたがに接続することができます 

以前より遠くの距離でワイヤレスネットワーク。WML-3565は3を持っています

内蔵アンテナ：信号受信用の2つの高出力信号のための1つ 

送信。接続距離が向上するだけでなく、

ネットワークの「デッドスポット」が削減されます。WLANセキュリティ上の問題については、

WML-3565は、64/128ビットWEP / WPAやWPA2データ暗号化をサポートしています 

それは盗聴からワイヤレスネットワークを保護します。 

マルチメディアデータの帯域幅要件、IEEEを満たすために 

サービスの802.11eの品質（QoS）の（のWi-Fi AllianceはとWMMを定義し 

に役立つ802.11ネットワーク用の拡張機能）のIEEE802.11eのプロフィール 

提供するデータの種類によって、データトラフィックの優先順位を定義します 

強化されたマルチメディアサポート。WML-3565は、高度をサポートしています

確かな技術。

WML-3565は、IEEE 802.11g規格より高いデータスループットをサポートしています 

標準（最大54Mbps）。これは、データを向上させる具体的な方法をサポートしています

一度転送速度。データを圧縮してまでの待ち時間を減らします

ルータやAPに次のデータを送信します。この機能は、ターボと呼ばれています

モード。カードが持つルータまたはアクセスポイントに接続しているとき

独自の機能は、無線ネットワークは、より効果的になります。

• IEEE 802.11bおよびIEEE 802.11g対応製品の両方で動作します

• 遠くカバレッジ、少ないデッドスペースとでより高いスループット 

MIMO技術

• ターボモードは、データ転送速度を向上するためにサポートしています 

特定の無線ネットワーク（接続されたAPのマスト内 

サポートターボモードと同様）

• マルチを満たすためにWMM（WiFiのマルチメディア）機能をサポートしています

メディアデータ帯域幅要件（接続APと 

アプリケーション）もWMMをサポートしている必要があります

• 128分の64ビットWEP、WPA（IEEE 802.1XとTKIP）、WPA2をサポート 

（IEEE 802.1XとAES）高レベルのセキュリティのための機能

• ラジオのためのCCX 2.0（シスコ互換の拡張機能）をサポート 

監視と高速ローミング

• 自動フォールバックは、データのセキュリティと信頼性を向上させます

• Windowsの場合：最も人気のあるオペレーティングシステムをサポートしています 

98SE / ME / 2000 / XPおよびServer 2003の

• 32ビットのCardBusインターフェースをサポート



PLANETは、予告なしに仕様を変更する権利を留保します。すべてのブランド名と商標は、財産または、それぞれの所有者です。著作権©2006 P

LANETテクノロジー株式会社すべての権利を保有。

01-06     C-WML3565-1

PLANETテクノロジー株式会社

11F、第96号、最小チュアンロード、シンティエン、台北、Tawian ROC電話：886-2-2219

-9518 ファックス：886-2-2219-9528

メール：sales@planet.com.tw www.planet.com.tw

VoIPゲートウェイ：vip.planet.com.tw

802.11gワイヤレスMIMO PCカード 
WML-3565

802.11gワイヤレスMIMO PCカード製品

仕様

アプリケーション

オーダー情報

データシート

2

WML-3565

モデル

インタフェース 

規格適合データ転送速度

オペレーティングモードセ

キュリティRF変調

メディアアクセスプロトコル出力

電力LEDインジケータオペレーテ

ィング・システムの温度

動作湿度

外形寸法（ L×幅×H）外形寸法（ L×幅×H）

重量認定

WML-3565

1/2 / 5.5 / 11Mbpsの（自動検出）11グラム：6/9月12日/ 24分の18/48分

の36 / 54Mbpsの（自動検知インフラストラクチャモードでは、AD-の

802.11b / 802.11g対応11B準拠32ビットのCardBus規格に苦情アドホッ

クモード

128分の64ビットWEPデータ暗号化、WPA（IEEE 802.1XとTKIP）、WPA2（IEEE 802.1XとAES）11グラム：BPSK、QPSK、CCK CSM

A / CA 18dBm：BPSK、QPSK、16-QAM、64QAM 11bを有するOFDM ± 2デシベルACT、LNKA / CA 18dBm：BPSK、QPSK、16-QAM、64QAM 11bを有するOFDM ± 2デシベルACT、LNKA / CA 18dBm：BPSK、QPSK、16-QAM、64QAM 11bを有するOFDM ± 2デシベルACT、LNK

Windowsの98 / ME / 2000 / XPおよびServer 2003の動

作時：0〜55度C保存：-20〜70度C動作時：10％〜90

％結露なきことストレージ：5％結露しない114×54の

x 95％ 5ミリメートル40グラムFCC、CE

インフラ

イーサネットケーブルを走り回っ上の制限がいくつかの環境では、単にあなたのデスクトップま

たはラップトップ上のWML-3565をインストールし、ユーザーは、このように、無線信号のカバ

レッジ内のネットワークリソースにアクセスするための無線アクセスポイント経由で有線イーサ

ネットに接続して取得することができます。複数のアクセスポイントの設置無線信号のカバレッ

ジを拡大すると、モバイルユーザーのためのシームレスなネットワークアクセスを確保すること

ができます。

このために

ワイヤレスで複数のデスクトップPCやノートPCを接続する必要がありますか？ワイヤレスアクセス

ポイントなしでアドホックモードへのすべてのワイヤレスアダプタを設定すると、この需要を満たす

ための最も簡単かつ費用のかかる方法です。
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