
VIP-156

VoIPの製造経験の年に基づいて、PLANETテクノロジーのVoIPトータルソリューションを大量配

布機能を備えた標準ベースのテレフォニーの高度な実装のために知られています。 

簡単にインストール費用対効果、および使いやすい、VIP-156は、IPベースのネットワーク通信に

標準の電話を変換します。これは、サービスプロバイダや企業がインターネットや企業ネットワ

ークへの既存のブロードバンド接続を介して従来の電話通信サービスを向上させるサポートして

います。

VIP-156を使用すると、ホームユーザーや企業は、ボイスオーバーIP展開の設置コストを節約し、

電話、会議やスピーカーに自分の過去の投資を拡張することができます。VIP-156は非常に手頃な

価格の投資で、従来のアナログシステムとIPネットワークの架け橋となることができます。

VIP-156とPLANET IP PBXシステムの統合は、あなたのオフィスの毎日の通信に理想的なアプリケ

ーションです。VIP-156は、インターネット（のPPPoE、DHCPまたは固定IP）やオフィスLAN接

続のための2つの代替イーサネットインタフェースが含まれています。通信ネットワーキングの新

世代のために、VIP-156はまた、ユーザーがより柔軟かつ有利な通信サービスを提供するために、

IPv6とVPN接続をサポートしています。
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主な特徴

製品の特徴

家庭やオフィス、インターネット経由で機能豊富な電話サービス/ •イントラネット接続

Webベースおよび電話のキーパッドのマシン構成•

リモート管理者の認証•

PLANETダイナミックDNSとの容易なアクセス•

マシン構成のための音声プロンプト•

費用対効果の高い、フィールド実証済みの互換性と安定性•

VoIPの機能

SIP 2.0（RFC3261）に準拠•

ピア・ツー・ピア/ SIPプロキシコール•

STUN、アウトバウンドプロキシをサポートしています•

最大3件のプロキシサーバーの登録•

IPネットワーク上でのT.38 FAX送信•

コール保留/フォワード/転送/待機•

発信/着信/ミス・コールの記録•

ローカルの電話帳（エクスポート/アップロード）•

バンドとアウトオブバンドDTMFのサポート•

音声コーデックのサポート：G.711、G.723.1、G.729A、G.729B•

音声処理：音声アクティブ検出、DTMF検出/ •

世代、G.168エコーキャンセル（16mSec。）、コンフォートノイズ生成 

管理

自動プロビジョニング/自動更新サポート（FTPP、HTTP、FTP）•

DMZとMACクローン•

IPv6の管理をサポート•

TR-069 / VPN接続/ VLANサポート•

仮想サーバー/ QoSサポート •

SIPアナログ電話アダプタ 
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アプリケーション

IP PBX

VIP-156

VIP-156

VIP-156PE

PoEスイッチ

電話
IP電話 IP電話

インターネット 
PSTN

電話

100BASE-TXのUTP

PoE対応 

PoE対応100BASE-TXのUTP

電話線

PoE対応

仕様

製品 SIPアナログ電話アダプタ 

モデル VIP-156

ハードウェア

LAN 1×10 / 100MbpsのRJ-45ポート

パーソナルコンピュータ 1×10 / 100MbpsのRJ-45ポート

FXS 1×RJ-11接続

プロトコルおよび標準

標準 SIP 2.0（RFC3261）、SIPアウトバウンドプロキシ、STUN（RFC 3489）

音声コーデック G.711、G.723.1（6.3K / 5.3K）、G.729A、G.729B

ファックスのサポート T.38、G.711パススルー

音声標準

音声アクティビティ検出（VAD）コンフォート

ノイズ生成（CNG）は、音響エコーキャンセラ

（AEC）

G.165：ラインエコーキャンセラ（LEC）ジッタバッファ

プロトコル 

SIP 2.0（RFC-3261）、IPv4の/ IPv6のTCP / IP、UDP / RTP / RTCP、HTTP、ICMP、ARP、DNS、DHCP、NTP / SNTP、PPP、PPPoEの  

ネットワークとコンフィギュレーション

アクセスモード 静的IP、PPPoEの、DHCP

管理 ウェブ、キーパッド

寸法（幅×奥行き×高さ） 94 X 72 X 25ミリメートル

動作環境 0〜50度のC、10〜95％湿度

電力要件 12V DC

EMC / EMI CE、FCCクラスB
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オーダー情報

VIP-156 SIPアナログ電話アダプタ

関連製品

VIP-156Pe 802.3af準拠のPoE SIPアナログ電話アダプタ

VIP-157 1つのFXS / FXO 1 SIPアナログ電話アダプタ

VIP-157s 2FXS SIPアナログ電話アダプタ

UMG-1000 デスクトップ統合オフィスゲートウェイ

UMG-2000 統一されたオフィスゲートウェイ

UMG-2100 統一オフィスゲートウェイ（1×E1 / T1）

UMG-2200 統一されたオフィスゲートウェイ（8ポートFXO）

IPX-300W Wi-Fiインターネット電話PBXシステム（100件のユーザー登録、30の同時通話）

IPX-1900 インターネット電話PBXシステム（300件のユーザー登録、2つのスロット）

FnsW-1600P 16ポート10 / 100MbpsのPoEのファーストイーサネット・スイッチ

FnsW-2400Ps 24ポート10 / 100MbpsのPoE対応のWebスマートイーサネットスイッチ

FSD-808P 8ポート10 / 100MbpsのPoEのファーストイーサネット・スイッチ

GSD-808HP 8ポート10/100 / 1000Mbpsの802.3atのPoE対応デスクトップスイッチ
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