
データシート

1

主な特徴
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IEEE 802.3afのパワーオーバーイーサネットインジェクタ

PLANET POE-151は、イーサネットケーブル上にDC 48Vを提供するイーサネットインジェクタ上IEEE 802.3afの電力です。イー

サネットインジェクタ上POE-151 IEEE 802.3afのパワーインジェクタ（POE-151）及びスプリッタ（POE-151S5V / 9V / 12V）と

の間のケーブルが同時にデータと電力を伝送することを可能にする、のCat.5ケーブルにDC電圧を挿入します。インジェクタ（P

OE-151）及びスプリッタ（POE-151S-5V / 9V / 12V）との間の最大距離は100mです。POE-151がインストールされていると、そ

れは、イーサネットインジェクタ上IEEE 802.3afの電力としてツイストペアケーブル上のパワーとイーサネットデジタルデータを

合成します。そして、IEEE 802.3afのパワー・オーバー・イーサネットスプリッタは二つの出力にデジタルデータと電力を分割し

ます。

インストールされているイーサネットデバイス上のIEEE 802.3afの電力で、システム管理者は、各装置に電力とデータの

両方を運ぶために単一のRJ-45イーサネットケーブルを使用しなければなりません。POE-151S-5V / 9V / 12Vで使用する

場合のほか、POE-151は、コスト削減、簡単なネットワーキングの計画と高い信頼性の利点を提供することができます

。しかも、インストールされている任意のIEEE 802.3afのデバイス上に、POE-151または一緒POE-151S-5V / 9V / 12V

とは、POE-を接続するように、電源とイーサネットデジタルパケットを移行または分割しながら接続を行うことができ

IEEE 802.3afの151は、デバイス、APまたはIP電話を遵守しました。

• イーサネット、IEEE上でIEEE 802.3afのパワーに準拠しています 

802.3 / 802.3uの10 / 100BASE-TX

• イーサネットポートとデバイスへのRJ-45イーサネットケーブルを介してDC 48V電源を

提供します

• LED電源入力インジケータ。 

•100メートルまでの距離

• 、POE IEEE 802.3afの機器を自動的に検出し、誤った取り付けによる損

傷からデバイスを保護します

• EIA568、10Base-Tまたは100Base-TXのカテゴリ5,4ペアケーブルで動作

します

• EMI規格はFCC、CEクラスBに準拠しています

802.3af準拠のPoEアウト
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IEEE 802.3afのデバイスへの接続

IEEE 802.3af規格の性能に起因する、POE-151は、直接イーサネットポート経由IEEE 802.3afにインラインパワーをサポートする無線アクセスポイント、IP電話、インターネットカメラなどの任意のIEEE 802.3af準拠

のエンドノードと接続することができます。 

IEEE 802.3afのインジェクタとスプリッタのインストール

電源インレットを見つけるのは難しい場所については、POE-151およびPOE-151S-5V / 9V / 12Vは、ペアとして、このようPLANET ICA-110、上のインターネットカメラとしてあなたのイーサネットデバイスに電源を供給するため

の最も簡単な方法を提供する必要があります天井、またはWAP-4000、ビルの屋上に設置された無線アクセスポイント。これは、オフィスや家庭で使用されるVIP-153PT、IP電話と同じです。
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仕様

モデル POE-151

ハードウェアバージョン バージョン2

イーサネットコネクタ 2×RJ-45（データ+ DCうちの1は、データのための1）

イーサネット・データ・レート 10 / 100Mbpsの（接続されているイーサネットデバイスに変わります）

入力電圧 DC 48V、0.4A

デバイスの数は、電力を供給することができます 1

イーサネットケーブル TIA / EIA-568、カテゴリ5 / 5eのケーブル

LEDインジケータ 1×電源、1×POEレディ/使用

寸法（幅×奥行き×高さ） 73 X 55 X 24ミリメートル

EMI FCCクラスB、CEマーク

標準コンプライアンス

IEEE 802.3イーサネット、IEEE 802.3uのファストイーサネ

ット、IEEE 802.3af準拠のイーサネット経由の電源。
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PLANETは、予告なしに仕様を変更する権利を留保します。すべてのブランド名と商標はそれぞれの所有者の財産です。著作権©2014 PLANETテクノロ

ジー株式会社すべての権利を保有。

11F。、No.96、Minquan Rdを。、新店ディスト。、新北市 

231、台湾（ROC）電話：886-

2-2219-9518   ファックス：886-2-2219-9528

メール：sales@planet.com.tw    www.planet.com.tw

PLANETテクノロジー株式会社
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情報製品Outlookを注文

POE-151 IEEE 802.3afのパワーオーバーイーサネットインジェクタ

イーサネットインジェクタパワーオーバー
IEEE 802.3af準拠

POE-151S IEEE 802.3afのパワーオーバーイーサネットスプリッタ

POE-E101 イーサネットエクステンダー以上のIEEE 802.3af準拠の電源

関連製品
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