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RFIDおよびPoE付き720P SIPマルチユニットアパートメントVandalp

roofドア電話

セキュリティは、PLANETビデオドア電話で確保されています

PLANET HDP-5260PTは、PoE対応の機能を持つSIPドア電話です。これは、H.264をサポートしています/

H.263圧縮形式及び秒（fps）10〜30フレームに720pのHD解像度に優れた画質を提供します。ドアホンは、低光の中で異

常な活動をキャプチャすることができナイトビジョンを持っています。また、帯域幅の制限を緩和し、クリアな通信を

提供するHD（高精細度）、音声およびG.722コーデックをサポートしています。これは、高品質のプロパティの複雑な

訪問者管理、財産の保護、インターコム、およびメッセージサービスに必要な柔軟性とコントロールを提供します。

キーレスコントロールと利便性

住宅のドアロックセキュリティにおけるPLANET HDP-5260PTの進歩は、キーなしでドアを開けるの多くの方法をサポ

ートし、安全な認証技術で強化されました。それは、電子ドアロックであればドアはRFIDカードだけでなく、パスワー

ドを経由して開くことができないだけ。したがって、あなたはキーを使用することなく、あなたの家を入力することが

できます。

利点

• 改ざん防止と高度な保護を提供

• 高解像度ビデオおよび音声付き/話して訪問者を参照してください。

• RFID、リモートDTMFまたはローカルパスワードでドアのロックを解除

• インターネットを介した制御通信とセキュリティ 

ハードウェア

• 赤外光、ナイトビジョンを持つHDカメラ

• 三つの赤外線LEDは、低光条件で鮮明な画像を提供します

• IP65-およびIK10定格厳しい環境向けに設計

• 室外機用ウォールマウントデザイン 

• 不正防止保護 - カバーがハウジングから取り外されたとき、アラームが

鳴ります

• 開口部のドアのいくつかの方法をサポートしています

• -40〜70度Cの作動温度を有する工業デザイン

ビデオとオーディオ

• 最大解像度1280 x 720 @ 30 fpsの 

• アコースティックエコーキャンセル（AEC）は、スピーカーのパスに掲載されて 

• 調節可能な明るさ、コントラスト、音量の設定 

• 全二重ノイズ低減音声認識は、最大5メートルの距離でも可能です 

• 広帯域G.722コーディングを使用したHD音声は、明確に音を生成します

• バージインとの通話を自動的に切り替えることができます

ネットワークとコンフィギュレーション

•標準IETF SIPプロトコル

• アスタリスクのIP PBXシステムや様々なプラットフォームに対応

• 柔軟な導入のためのIEEE 802.3af準拠のPoEインタフェースに準拠 

• VPN、VLAN、QoSの、802.1X、HTTPS、TR069および自動プロビジョニング

簡単なインストールと管理

• ハンズフリーインターホン

• ドアを開ける前に、参照聞き、あなたの訪問者に話すことができることから、心の

平和を持っています

• 便利なことに行くことなく、訪問者のためのドアのロックを解除
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SIP 2.0規格準拠

HDP-5260PTは、IPシステムの上に、一般的な音声との容易な統合のためのセッション開始プロトコル2.0（RFC 3261）をサポートしています。IP電話は、このように優れたマルチメディア交換サービスを顧客

に提供できるようにすること、広くのVoIPインフラ・プロバイダーが提供する機器と相互運用することが可能です。

極限のためのドアガード

HDP-5260PTは、最大の回復力とセキュリティを確保するためにマンションのための堅牢なドアホンが付属しています。ナイトビジョンと回復力塵に、水（IP65）と破壊行為（IK10）とのカメラは、地域の安全

のまま確認して、用心深いです。

RFIDカード

コード

DTMF
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7 8 9
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AEC（アコースティックエコーキャンセル） 

アコースティックエコーキャンセル（AEC）技術は、このように、クラス最高のサウンドを保証し、下の図に示されている音声/音声信号の歪みを最小限に抑えるために、ユーザーを有効にするためにPLANETのHDP-5260P

Tドア電話およびHTS-1000Pタッチスクリーンコントロールパッドに採用されています品質。

プラネット検索ツールを経由してドア電話を見つけます

PLANET検索ツールは、ネットワーク内のIPファミリからインターホンを見つけるための簡単な、自由に利用できるアプリケーションです。ネットワークを検索した後、アプリケーションは、デバイス名、ファームウェアのバージ

ョンと、チャート上で見つかったすべてのインターホンのIPアドレスを示します。これは、インターホンシステムの管理とインストールを簡素化します。単純にすぐに結果を得るために、使いやすいソフトウェアを実行します。

HDP-5260PT
ノートパソコン

PoEスイッチ

IPアドレス

172.16.0.1

AEC 

AEC
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特別に設計されたユニットは、特に彼らの不在の間に、自分の家の世話をすることができますRFIDおよびPoEと720pのSIPマルチユニット・アパートVandalproofドア電話を備えています。我々の安全が確保さ

れるように、この信頼性の高い、高品質の製品は、私たちの生活の必需品となっています。HDP-5260PTは、電源を気にせず802.3af準拠のPoEインタフェースをサポートしています。これは、双方向の音声通信

とリモートドアリリース機能をサポートしています。また、HDP-5260PTは、IP PBXサービスとビデオ電話と連動してSIPの標準VoIPシグナリング機能を使用して優れた相互運用性を持っています。

アプリケーション

イントラネット インターネット

IP PBX IP PBX

SIP VoIPの

ADSL / 2 +
ADSL

100BASE-TXのUTP

PoE対応 

PoE対応100BASE-TXのUTP

インターネット 3G / 4Gネットワーク

SIPソフトフォン

3G / 4G

3G / 4G

ADSL

HDP-5260PT

PoEスイッチ

PoEスイッチ

PoE対応PoE対応

SIP VoIPの

PoE対応 PoE対応

仕様

製品 HDP-5260PT

カメラ 

画像デバイス 1280 x 760、CMOS

監視範囲 5メートル

LED 白い5メートルまでのX 3、効果的なLED

ビデオ

ビデオコーデック H.264 / H.263

画像コーデック JPEG / PNG / BMP / GIF

ビデオフォーマット MP4 / 3GP / FLV

フレームレート 10〜30fpsの

オーディオ

オーディオストリーミング 双方向オーディオ

ナローバンドコーデック G.711A / U、G.723.1、G.726-32K、G.729AB、iLBCの、AMR

マイクロフォン 内蔵マイクとスピーカー入力

オーディオ出力 アコースティックエコーキャンセル

DTMF インバンド、アウトオブバンド（RFC2833）、SIP情報

全方位ピックアップ 5メートルのピックアップの距離

ネットワークとコンフィギュレーション

ネットワーク標準 

IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 

802.3uの100BASE-T IEEE 

802.3abにするの1000BASE-T

IPの設定 静的/ DHCP / PPPoEの

ネットワークアクセスコントロール 802.1X

VLAN 802.1P

QoSの DSCP

プロトコル

IETF SIP 2.0 UDP / TCP / TLS RTP / RTCP / S

RTP STUN SNTP FTP / TFTP経由HTTP / HTT

PS TR069
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機能 

インターホン、RFIDカード、コールログ、オープンドアログ、プログラマブルDSSキー、ネットワークの時刻同期、短縮ダイヤル、自動応答、ホットライン

一般的な

キーパッド 

12個の標準的な電話の数字キーを含む13個のキー、1ハンズフリーキー

またはDSSキー（短縮ダイヤル）

電源要件 802.3afに、クラス3

重量 1.52キロ

寸法（幅×奥行き×高さ） 223 X 130 X 74ミリメートル

放射 CE、FCC

コネクタ

10 / 100Mbpsイーサネット、RJ45呼び出しボ

タン

リレー出力ポート（コントロールドアロックやアラーム）DIポート（ドア

センサーのため、PIR、緊急ボタン）

インスト ウォールマウントタイプ

外部電源 12Vは±15％/ 1A DC

環境

保管温度  -  40〜70°C

動作湿度 10〜90％

関連製品

HDP-1100PT PoE対応720pのSIPドア電話

IPX-330 インターネット電話PBXシステム（30件のSIPユーザー登録）

IPX-2100 インターネット電話PBXシステム（100件のSIPユーザー登録）

IPX-2200 インターネット電話PBXシステム（200件のSIPユーザー登録）

IPX-2500 インターネット電話PBXシステム（500件のSIPユーザー登録）

ICF-1800 HDタッチスクリーンAndroidのマルチメディア会議電話

VIP-1000T ハイビジョンIP電話番号（1ライン）

VIP-1000PT 高精細度のPoE IP電話番号（1ライン）

VIP-1010PT 高精細度のPoE IP電話番号（1ライン）

VIP-2020PT エンタープライズHDのPoE IP電話（2ライン）

VIP-5060PT プロフェッショナルHDのPoE IP電話番号（6ライン）

VIP-6040PT ギガビットカラー液晶HDのPoE IP電話番号（4ライン）

VIP-8030NT PSTNとHD音声会議、IP電話（3ライン）

WGS-804HP 8ポート10/100 / 1000T壁掛けギガビットイーサネットスイッチ付き4ポートのPoE +

FGSD-1008HPS 8ポート10 / 100TX 802.3atののPoE + 2ポートギガビットTP / SFPコンボのWebスマートスイッチ

HDP-5260PT RFIDおよびPoE付き720P SIPマルチユニットアパートメントVandalproofドア電話

オーダー情報


