
GS-4210-24T4S / GS-4210-24T4SR

24ポート10/100 / 1000T +4ポート100 / 

1000XSFPマネージドギガビットスイッチ

物理ポート

•24ポート10/100 / 1000BASE-T ギガビットRJ45銅

•4100 / 1000BASE-X mini-GBIC / SFP スロット

•スイッチの基本的な管理とセットアップのためのRJ45コンソールインターフェイス

•システムの工場出荷時のデフォルトのリセットボタン

切り替え

•• ハードウェアベースの10 / 100Mbps、半二重/全二重および1000Mbps全二重モード、

フロー制御と自動ネゴシエーション、および自動MDI / MDI-X

特徴ワイヤースピードフィルタリングとフォワーディングレートを備えたストアアンドフォワード

モード

全二重動作用のIEEE802.3xフロー制御と半二重動作用の背圧

10Kジャンボフレーム

自動アドレス学習とアドレスエージングCSMA / CDプロトコル

をサポート

••

••

••

••

••

高度なL2 / L4スイッチングとセキュリティを備えた完璧なマネージドスイッチ

PLANET GS-4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRは、ローカルエリアネットワークに費用効果の高い利点を提供

し、SMBオフィスネットワークで広く受け入れられている理想的なギガビットスイッチです。彼らは提案する イ

ンテリジェントなL2 / L4データパケット交換および管理機能、使いやすいWebユーザーインターフェイス そして 

安定した動作。 GS-4210-24T4SとGS-4210-24T4SRは、人気のあるIPv6 / IPv4管理と豊富なL2 / L4スイッチング

機能に加えて、ファンレス機能とグリーンテクノロジーを備えており、静かで省エネ、高速で信頼性の高いオフ

ィスネットワークを提供します。環境。

レイヤー2の機能

•• バックプレッシャ（半二重）およびIEEE 802.3xポーズフレームフロー制御（全二

重）によるパケット損失を防止します

高性能のストアアンドフォワードアーキテクチャ、ブロードキャストストーム制御、ラント/ CR

Cフィルタリングにより、誤ったパケットが排除され、ネットワーク帯域幅が最適化されます。

サポート VLAN

– IEEE802.1Qタグ付きVLAN

–プロバイダーブリッジング（VLAN Q-in-Q）サポート（IEEE 802.1ad）

–プロトコルVLAN

–音声VLAN

–プライベートVLAN

–管理VLAN

– GVRP

サポート スパニングツリープロトコル

– STP（スパニングツリープロトコル）

– RSTP（高速スパニングツリープロトコル）

– MSTP（マルチスパニングツリープロトコル）

– STP BPDUガード、BPDUフィルタリング、およびBPDU転送のサポート リンクアグリゲーション

– IEEE 802.3adリンク集約制御プロトコル（LACP）

– Ciscoイーサチャネル（スタティックトランク）

••

••

••

••

GS-4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRには 24 10/100 / 1000BASE-T

ギガビットイーサネットポートと 4つの追加の100 / 1000BASE-X 内蔵ACまたはAC + DC冗長電源システムとのSFPインターフェース。

これらは、ネットワークを展開する、または強化されたデータセキュリティとネットワークトラフィック管理を必要とするSMB向けに、

ラックマウント可能で手頃な価格の安全で信頼性の高いギガビットネットワークスイッチソリューションを提供します。

GS-4210-24T4S

100 / 1000X SFP LNK / ACTステータス電源LE

D リセットボタン

4 x 100 / 1000XSFPスロット

速度、LNK / ACTステータス 24xギガビットイーサネットポート RJ45コンソールポート
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GS-4210-24T4S / GS-4210-24T4SR

GS-4210-24T4SR
–最大8つのトランクグループ、トランクグループごとに最大8つのポート

•ポートミラーを提供します（多対1）

•ブロードキャストループを回避するためのループ保護

100 / 1000X SFP LNK / ACTステータス電源LE

D リセットボタン

4 x 100 / 1000XSFPスロット

サービスの質

••

••

ポート帯域幅制御ごとの入力/出力レート制限ストーム制御のサポート

–ブロードキャスト/不明-ユニキャスト/不明-マルチキャスト

トラフィックの分類

– IEEE 802.1p CoS

– IPv4 / IPv6パケットのTOS / DSCP / IP優先順位厳密な優先順位と加重

ラウンドロビン（WRR）CoS

ポリシー

••

••

速度、LNK / ACTステータス 24xギガビットイーサネットポート RJ45コンソールポート

セキュリティリスクを最小限に抑えるサイバーセキュリティネットワークソリューション

実質的に労力とコストを必要としないサイバーセキュリティ機能には、スイッチ管理の保護とミッションクリテ

ィカルなネットワークの強化されたセキュリティが含まれます。SSHプロトコルとTLSプロトコルの両方を利用

して、高度な脅威に対する強力な保護を提供します。

マルチキャスト

継続的な動作を保証する冗長AC / DC電源

•IPv4IGMPスヌーピングv2およびv3をサポートします

•IPv6MLDスヌーピングv1、v2をサポートします

•IGMPクエリアモードのサポート

•IGMPスヌーピングポートフィルタリング

•MLDスヌーピングポートフィルタリング

GS-4210-24T4SRは、特に1つの100〜240V AC電源ユニットと1つの36〜72V DC電源ユニットを備えており、信

頼性が高くスケーラブルな冗長電源を提供します。連続電源システムは、以下の要求を満たすように特別に設計

されています。最高の電力整合性を必要とするハイテク施設。GS-4210-24T4SRは、36〜72V DC電源を備えてお

り、電子室に設置できるテレコムレベルのデバイスとして機能します。

セキュリティ

•• 認証

– IEEE802.1Xポートベースのネットワークアクセス認証

–RADIUSサーバーと連携するための組み込みRADIUSクライアント

–DHCPオプション82

– RADIUS / TACACS +ログインユーザーアクセス認証アクセス制御リスト

– IPv4 / IPv6IPベースのACL

– IPv4 / IPv6IPベースのACE

–MACベースのACL

–MACベースのACE

MACセキュリティ

–静的MAC

–MACフィルタリング

送信元MACアドレスエントリフィルタリングのポートセキュリティ

信頼できないDHCPメッセージをフィルタリングするためのDHCPスヌーピング動的ARP検査は

、無効なMACアドレスからIPアドレスへのバインディングを持つARPパケットを破棄します

IP Source Guardは、IPスプーフィング攻撃を防止しますDoS

攻撃防止

SSH / SSL

••

••

••

••

••

••

••

••

GS-4210-24T4SR

36-72VDC電源コネクタ

DC電源ON / OFFDIPスイッチ 接地

AC電源ソケット
ファンレスデザイン

IPv6 / IPv4デュアルスタック管理

GS-4210-24T4SとGS-421024T4SRは、IPv6プロトコルとIPv4プロトコルの両方をサポートし、IPv6 FTTxエッジ

ネットワークがセットアップされている場合、ネットワーク設備を交換またはオーバーホールする必要がないため

、SMBが最小の投資でIPv6時代に踏み出すのに役立ちます。

堅牢なレイヤー2機能

GS-4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRは、動的ポートリンクアグリゲーション、802.1Qなどの高度なスイッ

チ管理機能用にプログラムできます。

VLAN そして Q-in-Q VLAN、マルチスパニングツリープロトコル（MSTP）、 ループと

BPDUガード、IGMPスヌーピング、 そして MLDスヌーピング。 リンクアグリゲーションを介して、GS-4210-24T

4SおよびGS-4210-24T4SRは高速トランクの操作を可能にします
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GS-4210-24T4S / GS-4210-24T4SR

複数のポートと組み合わせることができ、フェイルオーバーもサポートします。また、 リンク層検出プロトコル

（LLDP） は、ローカルブロードキャストドメイン上の隣接デバイスに関する基本情報の検出に役立つレイヤー

2プロトコルです。

管理

••

••

IPv4およびIPv6デュアルスタック管理スイッチ管理イ

ンターフェイス

–Webスイッチ管理

–コンソール/ Telnetコマンドラインインターフェイス

– SNMPv1およびv2cスイッチ管理

– SSHv2、TLSv1.2、およびSNMPv3セキュアアクセスSNMP管理

– 4つのRMONグループ（履歴、統計、アラーム、およびイベント）

–インターフェイスのリンクアップおよびリンクダウン通知のSNMPトラップ

ユーザー特権レベルの制御

IPアドレス割り当てのための組み込みのトリビアルファイル転送プロトコル

（TFTP）クライアントBOOTPおよびDHCPシステムメンテナンス

– HTTP / TFTPを介したファームウェアのアップロード/ダウンロード

–Webインターフェイスを介した構成のアップロード/ダウンロード

–デュアルイメージ

–システムを再起動または工場出荷時のデフォルトにリセットするためのハードウェアリセットボ

タン

SNTPネットワークタイムプロトコル

ネットワーク診断

– ICMPv6 / ICMPv4リモートping

–ケーブル診断

Link Layer Discovery Protocol（LLDP）プロトコルとLLDP-

MED

展開管理のためのリモートSyslogサーバーPLANETNMSシステムおよび

SmartDiscoveryUtilityへのイベントメッセージロギング

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

MSTP LACP

Q-in-Q QoS LLDP

MLD IGMP

L2 / L4

マネージドスイッチ

L2 / L4

マネージドスイッチ

効率的な交通管制

GS-4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRには、堅牢なQoS機能と強力なトラフィック管理が搭載されており、ビ

ジネスクラスのデータ、音声、およびビデオソリューションへのサービスを強化します。この機能には、ブロー

ドキャスト/マルチキャストストーム制御、ポートごとの帯域幅制御、IP DSCPQoS優先度およびリマーキングが

含まれます。これらは、VoIPおよびビデオストリーム送信の最高のパフォーマンスを保証し、企業が限られたネ

ットワークリソースを最大限に活用できるようにします。

強力なセキュリティ

PLANETGS-4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRは包括的な IPv4 / IPv6

レイヤー2からレイヤー4 アクセス制御リスト（ACL） エッジにセキュリティを適用するため。これらは、送信元と宛

先のIPアドレス、TCP / UDPポート、または定義された一般的なネットワークアプリケーションに基づいてパケットを

拒否することにより、ネットワークアクセスを制限するために使用できます。それらの保護メカニズムには、 802.1Xポートベース 

ユーザーおよびデバイスの認証。RADIUSおよびTACACS +とともに展開して、ポートレベルのセキュリティを確保し

、不正なユーザーをブロックできます。とともに 保護されたポート 機能、エッジポート間の通信を防止して、ユーザ

ーのプライバシーを保証できます。さらに、 ポートセキュリティ この機能を使用すると、特定のポート上のネットワ

ークデバイスの数を制限できます。

高度なネットワークセキュリティ

GS-4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRも提供します DHCPスヌーピング、IPソースガード そして 動的ARP検

査 IPスヌーピングによる攻撃を防ぎ、無効なMACアドレスを持つARPパケットを破棄する機能。ネットワーク管

理者は、以前よりも大幅に少ない時間と労力で、安全性の高い企業ネットワークを構築できるようになりました

。

冗長電源システム（GS-4210-24T4SR）

•冗長100〜240V AC / 36-72VDCデュアル電源

•アクティブ-アクティブ冗長電源障害保護

•1つの電源での壊滅的な停電のバックアップ

•フォールトトレランスと復元力

フレンドリーで安全な管理

効率的な管理のために、GS-4210-24T4SとGS-4210-24T4SRには Web、Telnet そして SNMP 管理インターフェ

ース。

■内蔵で Webベース 管理インターフェースであるGS-4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRは、プラットフォ

ームに依存しない、使いやすい管理および構成機能を提供します。

■の場合 テキストベース 管理では、スイッチはTelnetおよびコンソールポートを介してアクセスできます。

■標準のSNMPをサポートすることにより、スイッチは任意の標準の管理ソフトウェアを介して管理できます
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GS-4210-24T4S / GS-4210-24T4SR

さらに、GS-4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRは、サポートすることにより安全なリモート管理を提供します SSH、TLS そして SNMP v3 各セッションでパケットコンテンツを暗号化する接続。

柔軟性と長距離拡張ソリューション

GS-4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRは、サポートする4つの追加ギガビットSFPインターフェイスを提供します 100BASE-FX / 1000BASE-SX / LX SFP（ Small Form-Factor Pluggable）ファイバートランシーバーからバックボー

ンスイッチへのアップリンクおよび長距離のモニタリングセンター。距離は、550メートルから2キロメートル（マルチモードファイバー）から最大10/20/40/60/80/120キロメートル（シングルモードファイバーまたはWDMファイバー

）まで拡張できます。これらは、エンタープライズデータセンターおよびディストリビューション内のアプリケーションに最適です。

ファンレスデザイン

GS-4210-24T4SとGS-4210-24T4SRは、最新のチッププロセスとグリーンテクノロジーを採用し、効果的なクーラーと連携するファンレスおよびノイズレス設計により、大幅な消費電力の削減に成功していま

す。したがって、GS-4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRは、パフォーマンスに影響を与えることなく、どのような環境でも安定して静かに動作することができます。

GS-4210-24T4S

接地

AC電源ソケット
ファンレスデザイン

GS-4210-24T4SR

36-72VDC電源コネクタ

DC電源ON / OFFDIPスイッチ 接地

AC電源ソケット
ファンレスデザイン
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GS-4210-24T4S / GS-4210-24T4SR

アプリケーション

部門/エッジセキュリティおよびQoSスイッチ

GS-4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRは、イーサネット環境で最大24台の高速ワークステーションに接続します。このワークステーションでは、4つのSFPミニGBICインターフェイスが部門バックボーンへ

のアップリンクを提供します。さらに、スイッチは56Gbpsスイッチファブリックとバックボーン接続用の高帯域幅を提供します。GS-4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRは、ネットワーク効率を向上させ、強

力な機能でネットワーククライアントを保護します。

■IPv6 / IPv4管理

■レイヤー2からレイヤー4のセキュリティ

■QoS

■802.1xポートベースおよびMACベースのネットワークアクセス認証セキュリティ

■マルチキャストIGMPスヌーピング

GS-4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRの高度な機能により、イーサネットの使用に関連する従来の問題が解消されます。高度なVLAN機能でユーザーを分離して、セキュリティを強化できます。GS-4210-24

T4SおよびGS-4210-24T4SRは、SMB向けの最良かつ最も費用効果の高いスイッチソリューションの1つです。

インターネット

ルーター

管理クライアント

コアスイッチ

SNMP / WEB

1000

セキュリティ/ QoSエッジスイッチ

GS-4210-24T4S GS-4210-24T4SR GS-4210-24T4S

10/100 / 1000BASE-T

802.1X認証 ACLネットワークセキュリティ QoS IGMPスヌーピング

1000

1000BASE-SX / LX光ファイバー

1000BASE-T UTP

高性能バックボーン/サーバーファームスイッチ

ギガビットイーサネットでサポートされる機器は、企業およびネットワークサーバーの基本単位になっています。最大56Gbpsのノンブロッキングスイッチファブリックを備えたGS-4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRは、企業ま

たは通信のバックボーンにローカルの高帯域幅ギガビットイーサネットネットワークを簡単に提供できます。ポートトランキング機能により、必要に応じてバックボーンに接続するために16GBのファットパイプが提供されます。

サーバーに接続するサーバーファームスイッチとして使用するのが理想的です。GS-4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRは、2つのSFPポートを備えたギガビットイーサネットLX / SXSFPモジュールを介してエッジネットワーク

へのアップリンクを提供できます。

サーバーファームスイッチ

インターネット

ルーター

サーバーラック

LACP

最大16Gbps GS-4210-24T4S

56GファブリックバックボーンスイッチGS-4210-24T4SR

NASストレージ
1000 1000

1000BASE-SX / LX

エッジスイッチ

VLAN /マルチキャスト
10 / 100BASE-TX

ACLネットワークセキュリティ QoS

1000

1000BASE-SX / LX光ファイバー

1000BASE-T UTP
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GS-4210-24T4S / GS-4210-24T4SR

FTTX / MANアプリケーション

GS-4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRは ダブルタグVLAN（Q-in-Q） ネットワークを介して複数の顧客にトラフィックを伝送するサービスプロバイダーに低コストで簡単な操作を提供するテクノロジー。S

NMPv3およびRMONグループを備えています。SNMPv3セキュリティ構造はセキュリティモデルで構成され、各モデルには独自のセキュリティレベルがあります。2つのデュアルスピードSFPスロットが組み込

まれているため、GS-4210-24T4SおよびGS4210-24T4SRの展開距離を最大120 km（シングルモードファイバー）まで延長でき、FTTxソリューションに高性能のエッジサービスを提供します。

ISP向けのFTTH（Fiber to the Home）またはFTTC（Fiber to the Curb）、および企業向けのFTTB（Fiber to the Building）のネットワークソリューションを構築するために、SFPおよびBidi（WDM）トランシーバー

のさまざまな距離はお客様にとってオプションです。 '選択肢。セキュリティやさまざまなアプリケーションのために、GS4210-24T4SおよびGS-4210-24T4SRの24ギガビットポートをVLAN設定で構成し、さまざま

なユニット、オフィス、フロア、住宅、および部門に接続できます。

FTTビル ISP /テレコムセントラルビル

GS-4210-24T4S

1000

Q-in-Q VLAN

ACL リモートIP管理

FTTホーム

GS-4210-24T4S
IPv6

インターネット

1000

IGMPスヌーピング

FTT縁石

IPv6L3コアスイッチ

GS-4210-24T4SR
IPカメラ

DC12V電源アダプター

1000

ビデオ/ IPTV /

モッド

データ

ボイス

802.1x

QoS 1000

1000BASE-SX / LX光ファイバー

1000BASE-T UTP

100BASE-TX UTP

DC12V電源アダプター

ワイヤレスAP
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GS-4210-24T4S / GS-4210-24T4SR

仕様

製品

ハードウェア仕様

銅のポート

SFP /ミニGBICスロット

コンソール

リセットボタン

GS-4210-24T4S GS-4210-24T4SR

24 x 10/100 / 1000BASE-T RJ45 Auto-MDI / MDI-Xポート

ポート-25からポート28への4x 100 / 1000BASE-XSFPインターフェイス。100 / 1000Mbp

sデュアルモードとDDMをサポート

1 x RS-232-to-RJ45シリアルポート（115200、8、N、1）<5秒：システ

ムの再起動

> 5秒：工場出荷時のデフォルト

システム：

力 （ 緑 ）

10/100 / 1000T RJ45インターフェイス（ ポート1からポート24）：

導いた

1000 LNK / ACT（ 緑 ）、 10/100 LNK / ACT（ オレンジ ）

100 / 1000Mbps SFPインターフェイス（ ポート25からポート28）：

1000 LNK / ACT（ 緑 ）、 100 LNK / ACT（ オレンジ ）

441 x 207 x 44 mm、19インチ、高さ1U

2.1 kg

接触放電4KVDC空気放電8KVDC金属

AC 100〜240V、50 / 60Hz、自動検知

寸法（W x D x H）重量

ESD保護

エンクロージャー

電力要件

2.1 kg

AC 100〜240V、50 / 60Hz、自動検知DC 36-72V

AC：19.3ワット（最大）/ 65BTUDC：19.2

ワット（最大）/ 65BTU

消費電力/消費電力

切り替え

スイッチアーキテクチャ

スイッチファブリック

Switch Throughput @ 64Bytes

アドレステーブル

共有データバッファ

フロー制御

ジャンボフレーム

レイヤー2機能

19.3ワット（最大）/ 65BTU

ストアアンドフォワード

56Gbps /ノンブロッキング

41.67Mpps

8Kエントリ

4.1メガビット

全二重のIEEE802.3xポーズフレーム半二重の背圧

10Kバイト

TX / RX /両方

多対1モニター

最大4セッション

802.1QタグベースのVLAN

4094のVLANIDのうち、最大256のVLANグループ

802.1adQ-in-Qトンネリング

音声VLAN

プロトコルVLAN

プライベートVLAN（保護ポート）GVRP

IEEE 802.3ad LACP /静的トランク

トランクごとに8つのポートを持つ8つのトランクグループをサポートします

STP、IEEE802.1Dスパニングツリープロトコル

RSTP、IEEE 802.1w高速スパニングツリープロトコルMSTP、IEEE802

.1sマルチスパニングツリープロトコル

STP BPDUガード、BPDUフィルタリング、およびBPDU転送

IGMP（v2 / v3）スヌーピング

IGMPクエリア

最大256のマルチキャストグループ

MLD（v1 / v2）スヌーピング、最大256のマルチキャストグループ

8つのマッピングIDを8つのレベルの優先度キューに

- ポート番号

-802.1pの優先度

--802.1QVLANタグ

-IPパケットのDSCPフィールド

トラフィック分類ベース、厳密な優先順位、およびWRR

ポートミラーリング

VLAN

リンクアグリゲーション

スパニングツリープロトコル

IGMPスヌーピング

MLDスヌーピング

QoS

セキュリティ機能

アクセス制御リスト IPv4 / IPv6IPベースのACL / MACベースのACL
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GS-4210-24T4S / GS-4210-24T4SR

IEEE 802.1X –ポートベースの認証

RADIUSサーバーと連携する組み込みのRADIUSクライアントRADIUS / T

ACACS +ユーザーアクセス認証

IP-MACポートバインディング

MACフィルター

静的MACアドレス

DHCPスヌーピングとDHCPオプション82

STP BPDUガード、BPDUフィルタリング、およびBPDU転送DoS攻撃防

止

ARP検査

IPソースガード

ポートセキュリティ

MACセキュリティ

強化されたセキュリティ

管理機能

基本的な管理インターフェース

安全な管理インターフェース

Webブラウザ/ Telnet / SNMPv1、v2c SSHv2、T

LS v1.2、SNMP v3

イーサネットネットワークリモート/ローカルSyslogを介したHTTP / TFTPプロトコルによるファームウェアアップグレ

ード

システムログ

LLDPプロトコル

SNTP

PLANETスマートディスカバリユーティリティ

PLANETUNI-NMS中央管理ソフトウェア

RFC 1213 MIB-II

RFC1215汎用トラップRFC1493

ブリッジMIB

RFC2674ブリッジMIB拡張RFC2737エンティティ

MIB（バージョン2）RFC 2819 RMON（1、2、3、

9）RFC2863インターフェイスグループMIBRFC3635イーサネットのようなMIBRFC3621パワーイーサネットMIB

システムマネジメント

SNMPMIB

規格への適合

企業コンプライアンス FCCパート15クラスA、CE

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX / 100BASE-FX

IEEE802.3zギガビットSX / LX 

IEEE802.3abギガビット1000T

IEEE802.3xフロー制御およびバックプレッシャーIEEE802.3a

dポートトランクとLACPIEEE802.1Dスパニングツリープロトコル

IEEE802.1wラピッドスパニングツリープロトコルIEEE802.1sマルチスパニングツリープロトコルIEEE802.1pサービスクラス

IEEE 802.1QVLANタギング

IEEE802.1xポート認証ネットワーク制御

IEEE 802.1ab LLDP

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet（EEE）RFC 768 

UDP

RFC 793 TFTP

RFC 791 IP

RFC 792 ICMP

RFC 2068 HTTP

RFC 1112IGMPバージョン1RFC 

2236IGMPバージョン2RFC 

3376IGMPバージョン3RFC 

2710MLDバージョン1RFC 

3810MLDバージョン2

標準への準拠

環境

オペレーティング

温度：0〜50℃

相対湿度：5〜95％（結露しないこと）温度：-20〜70℃

相対湿度：5〜95％（結露しないこと）

ストレージ

注文情報

GS-4210-24T4S

GS-4210-24T4SR

24ポート10/100 / 1000T +4ポート100 / 1000XSFPマネージドギガビットスイッチ

24ポート10/100 / 1000T +4ポート100 / 1000X SFPマネージドギガビットスイッチ、36-72VDC冗長電源

8



GS-4210-24T4S / GS-4210-24T4SR

利用可能な1000Mbpsモジュール

ギガビットイーサネットトランシーバー（1000BASE-X SFP）

モデル

MGB-GT

MGB-SX（V2）

MGB-SX2（V2）

MGB-LX（V2）

MGB-L40

MGB-L80

MGB-L120（V2）

DDM

---

はい

はい

はい

はい

はい

はい

速度（Mbps）

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

コネクタインターフェース

銅

LC

LC

LC

LC

LC

LC

ファイバーモード

---

マルチモード

マルチモード

シングルモード

シングルモード

シングルモード

シングルモード

距離

100メートル

550m

2km

20km

40km

80km

120km

波長（nm）

---

850nm

1310nm

1310nm

1310nm

1550nm

1550nm

動作温度

0〜60度C 0〜60度C 0〜

60度C 0〜60度C 0〜60

度C 0〜60度C 0〜60度

C

ギガビットイーサネットトランシーバー（1000BASE-BX、シングルファイバー双方向SFP）

モデル

MGB-LA10（V2）

MGB-LB10（V2）

MGB-LA20（V2）

MGB-LB20（V2）

MGB-LA40（V2）

MGB-LB40（V2）

MGB-LA80

MGB-LB80

DDM

はい

速度（Mbps）

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

コネクタインターフェース

WDM（LC）

WDM（LC）

WDM（LC）

WDM（LC）

WDM（LC）

WDM（LC）

WDM（LC）

WDM（LC）

ファイバーモード

シングルモード

シングルモード

シングルモード

シングルモード

シングルモード

シングルモード

シングルモード

シングルモード

距離

10km

10km

20km

20km

40km

40km

80km

80km

波長（TX）

1310nm

1550nm

1310nm

1550nm

1310nm

1550nm

1490nm

1550nm

波長（RX）

1550nm

1310nm

1550nm

1310nm

1550nm

1310nm

1550nm

1490nm

動作温度

0〜60度C 0〜60度C 0〜

60度C 0〜60度C 0〜60

度C 0〜60度C 0〜60度

C 0〜60度C

はい

はい

はい

利用可能な100Mbpsモジュール

ファストイーサネットトランシーバー（100BASE-X SFP）

モデル

MFB-FX

MFB-F20

MFB-F40

MFB-F60

MFB-F120

速度（Mbps）

100

100

100

100

100

コネクタインターフェース

LC

LC

LC

LC

LC

ファイバーモード

マルチモード

シングルモード

シングルモード

シングルモード

シングルモード

距離

2km

20km

40km

60km

120km

波長（nm）

1310nm

1310nm

1310nm

1310nm

1310nm

動作温度

0〜60℃0〜60℃0〜60℃

0〜60℃0〜60℃

ファストイーサネットトランシーバー（100BASE-BX、シングルファイバー双方向SFP）

モデル

MFB-FA20

MFB-FB20

速度（Mbps）

100

100

コネクタインターフェース

WDM（LC）

WDM（LC）

ファイバーモード

シングルモード

シングルモード

距離

20km

20km

波長（TX）

1310nm

1550nm

波長（RX）

1550nm

1310nm

動作温度

0〜60℃0〜60℃

PLANET Technology Corporation

11F。、No.96、Minquan Rd。、Xindian Dist。、New Taipei City 231、Taiwan（ROC）

Tel：886-2-2219-9518 ファックス：886-2-2219-9528

Eメール：sales@planet.com.tw www.planet.com.tw

GS-4210-24T4S / GS-4210-24T4SR

PLANETは、事前の通知なしに仕様を変更する権利を留保します。すべてのブランド名および商標は、それぞれの所有者に帰属します。Copyright©2020

PLANET Technology Corp.無断複写・転載を禁じます。
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