
データシート
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CB-DAQSFP-0.5 / 2メートル

1

40G QSFP +直接接続銅ケーブル（長さ0.5 / 2M）

PLANET CB-DAQSFP-0.5 / 2Mは、ラック内および両端の高性能40Gイーサネットネットワークを提供するために

、40G QSFP +インターフェースとPLANET製品で動作するように設計された40GのQSFP +直接接続銅ケーブル

（長さ0.5 / 2M）、あります短い距離で隣接するラック。CB-DAQSFP-0.5 / 2M XGS3-42000Rシャーシのような

XGS3-24242とXGS3-S20X2QモジュールカードなどPLANET 40G SFP +インタフェース製品にインストールする

ことができます。

• IEEE 802.3ba 40Gigabitイーサネットに準拠しています 

標準

• 標準のクアッドスモールフォームファクタプラガブルに準拠しています 

プラス（QSFP +）スロット

•プラグアンドプレイのインストール

サーバとスイッチ間のラック内接続用の40Gのパフォーマンスを使用して

アプリケーション
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CB-DAQSFP-0.5 / 2メートル

2

仕様

製品 CB-DAQSFP-0.5M

ハードウェア仕様

コネクタタイプ QSFP +

データ転送速度 40Gbpsの

長さ 0.5メートル

動作温度  - 40〜75度C 

製品 CB-DAQSFP-2M

ハードウェア仕様

コネクタタイプ QSFP +

データ転送速度 40Gbpsの

長さ 2メートル

動作温度  - 40〜75度C 

オーダー情報

関連製品

CB-DAQSFP-0.5M 40G QSFP +銅ケーブル（長さ0.5M）直接接続

CB-DAQSFP-2M 40G QSFP +銅ケーブル（長さ2M）直接接続

XGS3-24242 レイヤ3 24ポート100 / 1000X SFP + 16ポートはTP + 4ポートの10G SFP +スタッカブルは、スイッチを管理する共有しました

XGS3-S20X2Q XGS3-42000Rのための20ポートの10G SFP + + 2ポート40G QSFP +スイッチモジュール（V2）


