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主な特徴

CB-DASFP-0.5 / 2M

1

10G SFP +直接接続銅ケーブル（長さ0.5 / 2M）

• IEEE 802.3aeの10ギガビットイーサネットに準拠しています

標準

• 標準の小型フォームプラガブルプラスに準拠しています

（SFP +）スロット

•プラグアンドプレイのインストール

PLANET CB-DASFP-0.5 / 2Mは、ラック内および隣接横切っ高性能10Gイーサネットネットワークを提供するために、10G SFP +インタフェースとPLANET製品で動作するように設計され10G SFP +直接接続銅

ケーブル（長さ0.5 / 2M）、あります短距離ラック。CB-DASFP-0.5 / 2Mのような惑星10G SFP +インタフェース製品にインストールすることができるXGS3-2SFP +、XGSW-28040およびENW-980x NICシリー

ズ。

サーバとスイッチ間のラック内接続用の10Gのパフォーマンスを使用して

概要

アプリケーション

CB-DASFP-0.5M

CB-DASFP-0.5M

A96190238456（302）

CB-DASFP-0.5M

A96190238456（302）

115200、
N、

8、
1コ

ン
ソ

ー

ル

XGSW
-28040 

22 

24

21 

23

4 

6 

8

2 

10 

12 

14 

16

9 

11 

13 

15

1 

3 

5 

7

18 

20 

22 

24

25 

26 

28

27

17 

19 

21 

23

PW
R 

SYS FAN1 

FAN2

リセット

2 

6 

10 

14 

18 

22

4 

8 

12 

16 

20 

24

1 

5 

9 

13 

17 

21

3 

7 

11 

15 

19 

23

ACT 100

0年
 

行
為

10/100

警
報

 

24G 4 10G マ
ネ

ー
ジ

ド
ス

イ
ッ

チ

24G 4 10G マ
ネ

ー
ジ

ド
ス

イ
ッ

チ

24G 4 10G マ
ネ

ー
ジ

ド
ス

イ
ッ

チ

ACTの
10G 

ACT 

1G

115200、
N、

8、
1コ

ン
ソ

ー

ル

XGSW
-28040 

22 

24

21 

23

4 

6 

8

2 

10 

12 

14 

16

9 

11 

13 

15

1 

3 

5 

7

18 

20 

22 

24

25 

26 

28

27

17 

19 

21 

23

PW
R 

SYS FAN1 

FAN2

リセット

2 

6 

10 

14 

18 

22

4 

8 

12 

16 

20 

24

1 

5 

9 

13 

17 

21

3 

7 

11 

15 

19 

23

ACT 100

0年
 

行
為

10/100

警
報

 

24G 4 10G マ
ネ

ー
ジ

ド
ス

イ
ッ

チ

24G 4 10G マ
ネ

ー
ジ

ド
ス

イ
ッ

チ

24G 4 10G マ
ネ

ー
ジ

ド
ス

イ
ッ

チ

ACTの
10G 

ACT 

1G



CB-DASFP-0.5 / 2M

PLANETは、予告なしに仕様を変更する権利を留保します。すべてのブランド名と商標はそれぞれの所有者の財産です。著作権©2014 PLANETテクノロ

ジー株式会社すべての権利を保有。

11F。、No.96、Minquan Rdを。、新店ディスト。、新北市

231、台湾（ROC）電話：886

-2-2219-9518 ファックス：886-2-2219-9528

メール：sales@planet.com.tw www.planet.com.tw

PLANETテクノロジー株式会社

CB-DASFP-0.5 / 2M

2

CB-DASFP-0.5M 10G SFP +直接接続銅ケーブル（長さ0.5M）

CB-DASFP-2M 10G SFP +直接接続銅ケーブル（長さ2M）

オーダー情報

関連製品

XGS3-24042 24ポートスタッカブル4つのオプションの10Gスロットを備えたギガビットレイヤ3マネージドスイッチ

XGS3-24242 24ポート4つのオプション10Gスロットを持つ100 / 1000X SFPスタッカブルレイヤ3マネージドスイッチ

SGS-5220-24T2X L2 + 24ポート10/100 / 1000T + 4ポート共有SFP + 2ポート10G SFP +マネージドスタッカブルスイッチ

GS-5220-48T4X 

ハードウェアレイヤ3のIPv4 / IPv6のスタティックルーティングとL2 + 48ポート10/100 / 1000Mbpsの+ 4ポート共有SFP + 4ポート10G SFP +マネージドスイッチ

XGSW-28040HP 

ハードウェアレイヤ3のIPv4 / IPv6のスタティックルーティングとL2 + 24ポート10/100 / 1000Mbpsの802.3atのPoEを+ 4ポート10G SFP +マネージドスイッチ

XGSW-28040 L2 + 24ポート10/100 / 1000Mbpsの+ 4ポートレイヤ3のIPv4 / IPv6のスタティックルーティングと10G SFP +マネージドスイッチ

仕様

モデル CB-DASFP-0.5M

ハードウェア仕様

コネクタタイプ SFP +

データ転送速度 10Gbpsの

長さ 0.5メートル

動作温度 0〜60度C

モデル CB-DASFP-2M

ハードウェア仕様

コネクタタイプ SFP +

データ転送速度 10Gbpsの

長さ 2メートル

動作温度 0〜60度C


